
コードレスインパクトレンチ使用上のご注意 （つづき）

！警　告

使　用

！

！

！

！

！

綿ほこりなど、 ほこりの多い場所では充電しない
火災の原因になります。

煙が出ている、 変なにおいがする、 モーターが回らない、
異常音がするときは、 すぐにスイッチを 「OFF」 にする
そのまま使用すると、 故障やけが、 火災、 感電の原因になります。

点検をお買上げの販売店または弊社にご依頼ください。

石綿などの人体に有害な成分を含んだ材料を加工するときは、
防じん対策をする
保護めがね、 マスク、 耳栓などをしないと健康を損なう原因になります。

指定の付属品や先端工具は取扱説明書にしたがって確実に取り付ける
確実に行わないと、 外れたりしてけがの原因になります

作業中は、 軍手など巻き込まれるおそれがある手袋を着用しない
手袋を着用すると、 回転部に巻き込まれ、 けがの原因になります。

充電器は、 充電以外の用途に使用しない
けがの原因になります。

高所作業のときは、 まわりに人がいないことをよく確かめる
材料や本体などを落としたときなど、 事故の原因になります。

作業中は、 ヘルメット、 安全靴を着用する   
材料や本体などを落としたときなど、 事故の原因になります。

充電中に異常発熱などの異常が起こったときは、 すぐに差し込みプラグを抜く  
そのまま充電を続けると、 火災、 破損の原因になります。

用途以外に使用しない

付属品などは確実に取り付ける

まわりに人がいないことをよく確かめる

軍手などの手袋を着用しない

防じん対策をする

異常があればすぐにスイッチを 「OFF」 にする

ほこりの多い場所では充電しない

ヘルメット、 安全靴を着用する

異常がおこったとはき差し込みプラグを抜く！
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2． 　各部の名称と標準付属品

3． 　用　　　途

●ボルト、 ナットのしめつけ、 ゆるめ作業

本体
セット内容

●バッテリーパックＡＴＢ-�S�a�P�N�N�N�>�>�–�>�•�>●専用樹脂ケース  

本体

正逆切替ボタン

バッテリーパック

無段変速スロットルレバー

ＬＥＤライト

バッテリー残量表示ランプ

バッテリーパック脱着用ボタン

本体

9.5mm 角アンビル

●充電器 HC1610-1680800J  
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4． 　仕　様

最大トルク 120N ・ m電圧

2Ah

質量

全長

全高

充電時間 満充電　約 90 分

0.98 ㎏ (ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ含む )

138ｍｍ

200ｍｍ(ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ含む )

打撃数 0-3,900IPM電池パック

モーター ブラシレスモーター

DC16.8V

リチウムイオン電池

差込角 9.5ｍｍ角 

回転速度

※最大トルクの数値は、 当社規定条件で測定した最大能力値です。 実作業でのトルク値とは異なります。

実際の作業では条件 （締付ボルト、 部材、 潤滑状態、 固定方法） により変化します。

■本体　ATW1400E

■充電器　HC1610-1680800J

入力電源

１６．８Ｖ

６５ ｘ ４０ ｘ ３３（ｍｍ）

５０（ｇ）

ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０－６０（ＨＺ）　０．８Ａ

出力容量 ０．８Ａ

外形寸法（長さｘ幅ｘ高さ）

質量

コードの長さ １．８（ｍ）

点検

●輸送の途中で破損した箇所がないか。

■購入したとき

●型番は、ご注文通りのものか。

●付属品が全部そろっているかどうか、万が一、

　不具合な点がありましたらお買い上げの販売

　店又は弊社へご連絡ください。

●本体、付属品に損傷した箇所がないか。

■使用するとき

●充電器のコードに損傷した箇所がないか。

　万が一、不具合な点がありましたらお買い上げ
　の販売店又は弊社へご連絡ください。

●接続が正しく行われているかどうか。

０〜３，２００ＲＰＭ
（左右）

5． 使い方
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□充電のしかた

●お買いあげのときは、 満充電されていない状態です。 ご使用前に付属の専用充電器
　 で正しく充電してください。

！警　告
●雨中では使用しないでください。

　感電の原因になります。

！注　意

●周囲温度０～４０℃の範囲内でご使用

　ください。
●充電後は差し込みプラグをコンセント

　から抜いてください。

●２パック以上、 連続充電する場合は、

　一度、 充電器を冷やしてください。

●異常が発生した場合は、 直ちに使用を

　中止し、 お買い上げの販売店又は弊社

　へご連絡下さい。

　緑色のランプが点灯します。

②充電器の差し込みプラグをコンセントに差し込
　んでください。

充電器コードの差し込み口

バッテリーの後ろにあります

③バッテリーパックを図のように充電器の
　ケーブルを差し込んでください。

　赤色ランプが点灯し、充電が開始されます。

①バッテリーパックの取りつけ、 取りはずし方

●取りはずすときは、 本体とバッテリーパック

　をしっかり持ち、 バッテリーパックの押しボ

　タンを押しながら抜いてください。

●取りつけるときは、 バッテリーパックを本体

　に　” カチッ” と音がするまでしっかりと差し

　込んでください。

バッテリーパック押しボタン

バッテリーパック

本体

注　意

●バッテリーパックの充電器コード差込口

   に方向をまちがえて差し込んだり、 衝撃

　 をあたえたりすると、 接点部が変形した

　 り、 破損する原因になります。

！

④充電が完了すると、 緑色のランプが点灯

　 します。

　 ※充電時間は周囲温度やバッテリーパック

　　　の状況により長くなる場合があります。

⑤充電器からバッテリーパックを取りはずし、

　 差し込みプラグをコンセントから抜いてくださ

　 い。
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！

！

バッテリーパック押しボタン

バッテリーパック

本体

コードレスインパクトレンチの使い方

●雨中では使用しないでください。

　 感電や発煙の原因になります。

●使用前にレバー、 スイッチその他の部品

　 に損傷がないか十分に点検し、 所定の

　 能力を発揮するか確認してください。

●本体の風窓をふさがないでください。

●本体の風窓から金属片や水などの異物を

　 入れないでください。

　 故障の原因になります。

●モーターが止まるような無理な使い方は

　 しないでください。

●長時間に及ぶ連続作業は、 一度本体を

　 冷やしてください。

●本体が熱くなったら作業を中断して冷やし

　 てからご使用ください。

●ソケットは正しく確実に取り付けてください。

　 変形、 摩耗、 ひび割れなどがないこと

　 を確認の上、 正しく確実に取り付けてく

   ださい。

注　意

警　告

①バッテリーパックの取り付け方

　●バッテリーパックを本体に” カチッ” と音がする

　　までしっかりと差し込んでください。

　●本体とバッテリーパックをしっかり持ち、 バッテ

　　 リーパックの押しボタンを押しながら抜いてください。

②バッテリーパックの取り外し方
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③スロットルレバーの操作

！注　意

●変速範囲での連続使用を避けてください。

　スロットルレバー破損の原因になります。

●この機械には、 無断変速レバー機能が

　ついています。

●レバーを引いてツールをスタートさせます。

●レバーの引込量により回転数が変わります。

●レバーを引くと 「ON」 になり、 LED ライトが点灯して

　作業箇所を照らします。

●レバーをはなすとブレーキがかかり、

　回転 ( 運転 ) が停止 （「OFF」） します。

⑤バッテリー残量表示

　●レバーを引くと 「ON」 になり、 バッテリー残量表示緑色ランプが点灯します。

　　緑色のランプ　３ （HIGH)　→　２ （MED）　→　１ （LOW) の順になります。

　　緑色のランプ　１ （LOW) つになったら充電をお勧めします。

！注　意

●正 / 逆回転切替ボタンを使用する際は、

　レバーが完全に放され、 工具が回転を

　停止したことを確認してください。

●工具を使用しない時は、 必ず正逆切替

　ボタンを中央位置にしてください。

④正転、 逆転の切り替え

　●正逆切替ボタンを押して正転 ( 右回転 )

　　 ・ 逆転 ( 左回転 ) を選択してください。

　●正逆切替ボタンを中央に合わすとレバー

　　がロックされた状態になります。

　　無理にレバーを引くと、 レバーが破損する

　　原因になります。

正逆切替ボタン

無段変速スロットルレバー

ＬＥＤライト

バッテリー残量表示ランプ
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Ｆ 右回転

（締める時）
Ｒ 左回転

（緩める時）

！注　意

●ソケットを取り付け ・ 取り外しする前に、

　必ずツールのスイッチをオフにして下さい。

　

●正逆切替ボタンを押して中央に合わせて

　　スイッチをロックしてください。

　※中央にするには、 正逆切替ボタンが左右対称

　　に見える状態にします。

　　

⑥ソケットの取り付け

●ボルトまたはナットに合ったソケットをご利用ください。

※この商品は、 ソケットは付属しておりません。

●ソケットを取り付けるときは、 矢印の方向に

　ソケットを底まで差し込んでください。

 ※新品のインパクトと、新品のソケットの組合せの場合は
    ソケットが脱着しづらいことがあります。
　

！注　意

●作業前に試し締めして、 適切な

　スピードと締付け力を把握してください。

　

●M6 以下のボルトやナットの場合は、

　レバーを引き込む力を調整して作業

　してください。

上手な使い方

●本体をしっかりと持ち、 まっすぐに押しながら、

　レバーを少しずつ引いていくと上手に締めつけが

　できます。

　締めつけ時間が長すぎるとボルトまたはナットや

　ソケットが折れることがあります。

⑦ボルト脱着作業　

●この機械には、 無断変速レバー機能がついています。

●レバーの引込量により回転数が変わります。

●レバーをはなすとブレーキがかかり、　回転 ( 運転 ) が停止 （「OFF」） します。

　※５秒間位打撃しても緩まないボルトは作業を止めてください。 打撃時間が長い

　　と機械、 ボルトまたはナットやソケットが破損する恐れがあります。
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空気の流れ

●温度は 50℃以上にあがる可能性のある場所

　( 金属の箱や夏の車内 ) に保管しないでください。

①やわらかい布で拭いてください

　●シンナー、 ベンジンなどの揮発性のものは使用

　　しないでください。

　　変色の原因になります。

　　

　　②充電器は差し込みプラグを抜いてお手入れし、

　保管してください。

　

保　管

③定期的に点検、 掃除してください。

　

④温度、 湿度が低い乾燥した、 お子さまの手の

　届かないところに保管してください。

　

6． 　お手入れと保管

！注　意

●作業直後の先端工具は高温になって

　いる場合がありますので、 一度、 冷や

　してから取り外してください。

　やけどの原因になります。

使い終わったら

　
①正逆切替ボタンを押して中央に合わせて

　　スロットルレバーをロックしてください。

　※中央にするには、 正逆切替ボタンが左右対称

　　に見える状態にします。

　　

②先端工具を取り外してください。

　
正逆切替ボタン 正逆切替ボタン
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ATW-1400E  　コードレスインパクトレンチ
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 ELECTRIC TOOLAMUWA  
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ATW-1400E  　コードレスインパクトレンチ
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図番 パーツNO. 品　　　名 員数 図番 パーツNO. 品　　　名 員数

1 1400-001 ソケットリテーナーCP 1 7 1070-007 スクリュー 7

2 1400-002 スクリュー 4 8 1070-008 1

3 1400-003 クラッチ組立 1 9 1070-009 固定金具 2

4 1400-004 モーター組立 1 10 充電器 1

5 1400-005 正逆切替レバー 1 11 ATB-５C2000 バッテリーパック 1

6 1070-006 スイッチ組立 1

モーターハウジング（左右）

HC1610-1680800J

 ELECTRIC TOOLAMUWA  
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